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I FILETTI SEGNAVENTO SULLE VELE 

“In	
  funzione	
  delle	
  diverse	
  andature	
  e	
  della	
  direzione	
  del	
  vento	
  
apparente	
  sulle	
  vele,	
  per	
  controllare	
  la	
  corre5a	
  regolazione	
  delle	
  
vele	
  si	
  usano	
  i	
  file8	
  segnavento,fa8	
  in	
  tessuto	
  di	
  nylon	
  leggero	
  o	
  di	
  
lana,	
  applica:	
  sul	
  genoa	
  e	
  sulla	
  randa	
  su	
  entrambi	
  i	
  la:	
  della	
  vela.	
  
I	
  file8	
  ci	
  diranno	
  sempre	
  e	
  solo	
  se	
  le	
  vele	
  sono	
  regolate	
  
corre5amente	
  e	
  non	
  se	
  s:amo	
  :monando	
  corre5amente”.	
  



Sul	
  GENOA	
  
Immaginiamo	
  di	
  avere	
  mure	
  a	
  sinistra	
  e	
  che	
  il	
  
file5o	
  rosso	
  sia	
  quello	
  sopravento	
  

FILETTI	
  SEGNAVENTO	
  PARALLELI	
  
vele	
  corre5amente	
  regolate	
  	
  
per	
  angolo	
  di	
  incidenza	
  del	
  vento	
  

FILETTO	
  SOTTOVENTO	
  CHE	
  VA	
  IN	
  STALLO	
  
vele	
  troppo	
  cazzate	
  o	
  ro5a	
  troppo	
  poggiata	
  

FILETTO	
  SOPRAVENTO	
  CHE	
  VA	
  IN	
  STALLO	
  
vele	
  troppo	
  lascate	
  o	
  ro5a	
  troppo	
  orzata	
  



l’angolo	
  di	
  incidenza	
  del	
  vento	
  è	
  adeguato	
  alla	
  regolazione	
  delle	
  
vele,	
  ma	
  è	
  altresì	
  possibile	
  che	
  noi	
  non	
  navighiamo	
  sulla	
  corre5a	
  
ro5a.	
  	
  

Il filetto sottovento sbatte:  

	
  il	
  genoa	
  è	
  troppo	
  lasco,	
  o	
  s:amo	
  stringendo	
  troppo	
  la	
  bolina	
  	
  

I filetti sono paralleli e sventolano regolarmente:  

	
  il	
  genoa	
  è	
  troppo	
  cazzato	
  per	
  la	
  ro5a	
  che	
  dobbiamo	
  tenere	
  
oppure	
  noi	
  s:amo	
  poggiando	
  troppo.	
  

Il filetto sopravento sbatte:	
  	
  



Sulla	
  RANDA	
  
	
  

non	
  me&amo	
  i	
  file&	
  vicino	
  all’inferitura	
  per	
  due	
  mo4vi	
  
diversi:	
  

Sulla	
   randa	
  è	
   fondamentale	
   la	
   regolazione	
  della	
  balumina,	
  quindi	
   i	
  
file8	
   segnavento	
   vengono	
   cuci:	
   in	
   corrispondenza	
   della	
   parte	
  
posteriore	
  delle	
  stecche.	
  	
  

le	
  turbolenze	
  create	
  dal	
  profilo	
  dell’albero	
  alterano	
  sempre	
  vicino	
  
all’inferitura	
  lo	
  scorrimento	
  dei	
  file8	
  

il	
  genoa	
  con	
  la	
  balumina	
  non	
  ben	
  regolata	
  o	
  un	
  po’	
  “spanciata”	
  rifiuta	
  
spesso	
  sulla	
  randa	
  e	
  rende	
  inu:lizzabili	
  i	
  file8	
  



Il filetto sventola regolare: 
la	
  balumina	
  ha	
  la	
  corre5a	
  apertura	
  
e	
  la	
  randa	
  è	
  ben	
  cazzata	
  

Il filetto va in stallo: 
la	
  randa	
  non	
  è	
  regolata	
  
corre5amente	
  



????	
  

……	
  come	
  intervengo	
  per	
  modificare	
  la	
  balumina	
  
della	
  mia	
  randa??!!	
  

	
  
…..	
  e	
  del	
  mio	
  fiocco/genoa??!!	
  
	
  
	
  


